Порядок сборки стеллажа универсального модели СГР.

Конструкция стеллажа состоит из вертикальных рам, горизонтальных балок, образующих ярусы, и полок, уложенных на балки.

Сборку стеллажа СГР удобнее производить вдвоем.

1. Один сборщик устанавливает раму на подпятники и удерживает ее в вертикальном положении таким образом, чтобы подпятники с отверстиями для закрепления к полу были обращены наружу относительно собираемой секции стеллажа, другой сборщик с помощью двух болтов закрепляет к вертикальной раме балку; оба болта необходимо наживить. При этом, приваренный к балке продольный уголком для фиксации полки, должен быть обращен вверх.  

2. Один сборщик удерживает вертикальную раму и придерживает закрепленную на ней балку, другой устанавливает вторую раму на подпятники в вертикальное положение, совмещает отверстия на второй раме с отверстиями на свободном кронштейне балки, закрепленной на первой раме, и закрепляет двумя болтами. 

3. Далее, один сборщик придерживает получившуюся конструкцию, а другой закрепляет к рамам остальные балки на требуемой высоте, продольным уголком вверх. Следует обратить внимание, что  каждая пара балок стеллажа, образующая ярус, должна быть закреплена к стойкам рам на одинаковой высоте.

4. С помощью уровня проконтролировать горизонтальное расположение балки, после чего с помощью гаечных ключей затянуть все соединения.

5. Установить собранный стеллаж на ровную поверхность.

6. Уложить полки на балки стеллажа.

7. Для повышения устойчивости стеллажа рекомендуется произвести крепление подпятников стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.

8. Для сборки нескольких стеллажей в линию, необходимо к раме секции, собранной указанным выше способом, на внешний ряд отверстий закрепить балки следующей секции. Далее повторить все операции, начиная с № 2. 

Сборка разборной рамы

Разборная рама стеллажа СГР состоит из двух вертикальных стоек СГР и двух (для рам 1500), трех (для рам 2000 и 2500) или четырех (для рам 3000) горизонтальных связей СГР. Запрещается использовать рамы, с меньшим числом связей. Глубина разборной рамы СГР определяется длиной связи СГР. 

Сборка осуществляется в следующей последовательности:

1. Положить на ровную площадку две стойки СГР. Через верхний край одной стойки (тот, на котором отсутствует подпятник) завести внутрь профиля стойки  поочередно опорные площадки (с четырьмя отверстиями) требуемого количества связей СГР. Противоположные опорные площадки всех связей, аналогично, завести внутрь профиля второй стойки. Подпятники на обеих стойках должны находиться напротив друг друга.

2. Расположить нижнюю связь рамы на одинаковом расстоянии (150-200 мм) от подпятников обоих стоек и притянуть опорные площадки связей к стойкам с помощью четырех болтовых соединений М8 с каждой стороны связи. Остальные связи расположить по всей длине рамы, на равном удалении друг от друга. 

3. С помощью гаечных ключей, затянуть резьбовые соединения на всех связях. 

